
Aluminium aanslagprofiel voor 

toepassing op houten 

onderdorpel bij naar 

binnendraaiende deuren:     

standaard valdorpel. 

Aluminium aanslagprofiel voor 

toepassing op houten 

onderdorpel bij naar 

binnendraaiende deuren:     

standaard valdorpel. 

Aluminium aanslagprofiel voor 

toepassing op houten 

onderdorpel bij naar 

binnendraaiende deuren:     

standaard valdorpel. 

Aluminium aanslagprofiel voor 

toepassing op houten 

onderdorpel bij naar 

binnendraaiende deuren:     

standaard valdorpel. 

Voorbeeld Aluminium aanslagprofiel t.b.v. naar binnendraaiende voordeur

Afwijkende kleur binnenzijde:  

Triple glas met matte Triple glas met matte Triple glas met matte Triple glas met matte 

Afwijkende kleur binnenzijde:  Afwijkende kleur binnenzijde:  Afwijkende kleur binnenzijde:  

54mm dikke vlakke achterdeur, 

geïsoleerd

 Bestelformulier

Model 9157N Model 9170N Model 9171N Model 2616N

Naam:

Adres:

PC + Woonplaats:

Telefoon:

Email:

54mm dikke vlakke voordeur, 

geïsoleerd, 1 glasopening

54mm dikke vlakke voordeur, 

geïsoleerd, 3 glasopeningen

54mm dikke vlakke voordeur, 

geïsoleerd, 3 glasopeningen 

(toog)

54 mm dikke masieve 

voordeur, 2 glasopeningen

Afwijkende kleur binnenzijde:  Afwijkende kleur binnenzijde:  

Triple glas met matte Triple glas met matte 

Model 7681N Model 9100

54mm dikke massieve 

achterdeur, 1 glasopening

Kleurnummer aflak buiten RAL: Kleurnummer aflak buiten RAL: Kleurnummer aflak buiten RAL: Kleurnummer aflak buiten RAL:

Ja

Nee

Kleurnummer aflak binnen RAL:

Ja

Nee

Kleurnummer aflak binnen RAL:

Ja

Nee

Kleurnummer aflak binnen RAL:

Ja

Nee

Kleurnummer aflak binnen RAL:

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

1.565,- 1.890,- - 1.520,-

Ja

Nee

Ja

Nee

Kleurnummer buiten RAL:Kleurnummer aflak buiten RAL: Kleurnummer aflak buiten RAL:

Ja

Nee

Kleurnummer aflak binnen RAL:

Ja

Nee

Kleurnummer aflak binnen RAL:

Ja

Nee

Ja

Nee

1.385,- 1.620,-

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Dit geeft een betere tochtwering, 
maar verhoogd wel de opstap

Indicatie U-Waarde: 1,01 W/m2K Indicatie U-Waarde: 1,05 W/m2K Indicatie U-Waarde: 1,05 W/m2K Indicatie U-Waarde: 1,32W/m2K Indicatie U-Waarde: 1,52 W/m2K Indicatie U-Waarde: 1,01 W/m2K

https://kegro.nl/kegapro-excellent/
https://kegro.nl/kegapro-excellent/
https://kegro.nl/kegapro-excellent/
https://kegro.nl/kegapro-excellent/
https://kegro.nl/kegawood/
https://kegro.nl/kegawood/


• Triple HR+++ glas

• Valdorpel

• Inbraakwerend hang- en sluitwerk volgens Politiekeurmerk Veilige Woning
• Een nieuwe cilinder

• Kaderprofilering met tochtwering in de deur

Betaling: 

Prijzen: 

Proces na opdracht: 

Bewoner: 
Overig:

Datum: Handtekening bewoner:

Let op: De kleuren op dit document en onze website kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur. 
Dit heeft te maken met printer- en beeldscherm instellingen. Daarnaast zijn glansgraden moeilijk over te 

brengen op een productafbeelding. Wilt u er zeker van zijn of de kleurkeuze aan uw verwachting voldoet, 
dan raden we u aan de kleur in het echt te bekijken of een vergelijk te maken met een RAL kleurenwaaier.

Uw deur wordt standaard geleverd met: 

Garantie:

Overige voorwaarden

30% na inmeten. 70% uiterlijk 5 dagen voor montagedatum.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Om een dagproductie te kunnen realiseren verzamelen we de orders per kwartaal. Doorvoerdata; 1- juli, 1- okt, 1- jan. De eerste week van 

het nieuwe kwartaal ontvangt u dan een bevestiging.

Na verzamelen van de orders volgt de afspraak voor het inmeten op locatie. Kegro inmeet- en afhangvoorwaarden zijn van toepassing.
10 weken na inmeten is de deur productiegereed. 

Binnen 4 weken na gereedmelding wordt de deur gemonteerd. 

Totale doorlooptijd na aanmelding van de order is 17 weken.

Het ingevulde keuzeformulier graag compleet gevuld aanleveren via info@deurdirect.nl.

Bij bestelling van 2 of meer deuren leveren en monteren we gelijksluitende cilinders.

Benieuwd of u recht heeft op subsidie? Kijk dan op rvo.nl
De deuren worden met GND garantie geleverd.

https://www.politiekeurmerk.nl/over-het-politiekeurmerk/
https://gnd.nl/garantie/#voorwaarden
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen#subsidiebedragen-per-m2
https://kegro.nl/wp-content/uploads/220921_Inmeet-afhangafspraken-richtlijnen.pdf
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